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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Настоящее издание не представляет собой оригинального лич-
ного труда автора. Это скорее обработка материала из ряда ино-
странных источников, изданных в последние годы на указанные в 
оглавлении темы—с дополнением их некоторыми материалами из 
нашей русской практики, а также необходимыми теплотехнически-
ми данными для расчета ограждений из описываемых материалов. 

Большинство описываемых здесь материалов и изделий более 
или менее известны нашим техническим кругам. Но обычно они 
известны лишь очень ограниченным кругам узких специалистов, 
обычно же строители еще мало знают о них, не умеют изготовлять 
и применять их, а потому и не предъявляют большого спроса на 
них. Между тем они по своим качествам и экономичности вполне 
заслуживают более широкого применения, каковое и имеет место на 
Западеі и в 'Америке. •Пробудить интерес к этим материалам, озна-
комив одновременно с их производством и деталями применений, 
составляет главную задачу этой книги. 

Ради цельности изложения здесь трактуются отчасти и не-
которые общеизвестные материалы, как известь, гипс, цементы, 
так как они составляют основу тех композиций, которые мы назы-
ваем бетонами специальных составов и назначений. Однако мы 
старались возможно более сократить эти части изложения, дав 
лишь самые краткие, схематические характеристики. 

Равным образом и среди изделий из них мы опустили или же 
лишь очень кратко упомянули вое те, о которых уі нас имеется 
достаточная литература—например, бетонные пустотелые камни 
различных систем, угловые камни Амби, пористый глиняный кирпич 
и т. п.—тем более, что отведенные этому изданию рамки вообще не 
позволяли охватить весь обширный материал на данную тему. С 
другой стороны, но некоторым новым материалам, представляющим 
обычно композиции на основе органических волокон (гераклит, 
фонитрам и др.), в литературе имеются лишь очень скудные дан-
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ные о характере их состава, так как точная рецептура составляет 
часто производственную тайну фирм. Но даже и те, состав кото-
рых известен, еще мало испытаны у нас практически, .в частности 
в экономическом отношении. О них поэтому в этой книге почти 
не дано сведений. Мы полагаем, что это будет восполнено в ншей 
-литературе теми лицами, которые ближе стоят к непосредственной 
работе о этими новыми материалами. В коннце концов здесь пред-
лагается читателю лишь более или менее систематический очерк 
данных, преимущественно германской техники о ряде важнейших 
и пока еще недостаточно известных у нас специальных бетонах 
почти исключительно минерального характера. Ничего исчерпываю-
щего темы, никаких полных технологических классификаций и 
законченных систем здешне предлагается читателю. 

Как это ясно из самого характера издания, автор весьма мно-
гим обязан в этой работе" помощи других лиц—особенно же инж. 
Г. Д. К о п е л я н с к о м у , взявшему на себя всю предварительную 
работу по переводам из немецких источников и хлопоты по со-
биранию соответствующих русских материалов, причем и он в 
свою очередь пользовался любезностью ряда наших производ-
ственных организаций. 

Проф. Б. Мачинский. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

И З В Е С Т Ь И Е Е ПРИМЕНЕНИЕ. 

ИЗВЕСТЬ. 

Известь бывает воздушная, твердеющая только на воздухе, 
совершенно неспособная затвердевать во влажном месте или, там, 
где к ней имеет доступ вода, и гидравлическая, твердеющая и 
при доступе к ней воды. 

В предстоящем изложении речь будет итги исключительно о 
воздушной извести. 

Известь не встречается в природе в свободном виде. Она 
обыкновенно находится в виде различных соединений, преимуще-
ственно углекислых солей, служащих для заводского добывания 
извести (известняки, мрамор, мел) посредством обжига. 

Получение едкой извести под влиянием высокой температуры 
происходит по формуле: 

СаСОз = СаО + С02 . 
вззестняк , угле- окнсь кальция углекислота 
кислая известь 

Обжиг известняка происходит, таким образом, с целью выде-
ления из него углекислоты. Разложение известняка—реакция об-
ратимая: если накаливать едкую известь в замкнутом пространстве 
в атмосфере углекислоты, то известь поглощает углекислоту и 
снова обращается в углекислую известь. Поэтому, если удале-
ние углекислоты из обжигательной печи затруднено (слишком круп-
ные куски известняка, недостаточная тяга в печи и другие при-
чины), то часть1 известняка остается в виде углекислой извести--
недожога. 

Температура обжига колеблется от 1 ООО до 1 200°С. 
Чистая известь в жару заводских печей совершенно неплав-

ка, и поэтому температура обжига может быть повышаема без 
вреда' для продукта, хотя замечено, что и чистые известняки, 
будучи, обожжены при очень высокой температуре (1 500—1 600°), 



дают известь, гасящуюся водой медленнее, чем при нормальном 
обжиге; примесь магнезии, даже значительная, также не делает 
извести плавкой. Примесь глины, наоборот, вызывает сплавление 
или спекание извести при высоких температурах вследствие обра-
зования более легкоплавких силиката и алюмината извести; при 
этом на поверхности обжигаемых кусков образуется стеклообразная 
кора, затрудняющая не только выход углекислого газа из их 
средины, но и проникание воды при гашении. 

Такая спекшаяся известь соединяется с водой при гашении 
очень медленно и '.называется пережогом. 

В о з д у ш н о й и з в е с т ь ю является таким образом про-
дукт, получаемый обжигом до полного выделения углекислоты 
чистых или доломитных известняков, не содержащих значитель-
ных примесей глины. 

Содержание в ней недожога и пережога, а равно посторонних 
примесей—золы и несгоревшего топлива—не должно быть более 
10 о/о от веса сухой негашеной извести, что определяется пробным 
гашением. 

При обжиге получается кусковая негашеная известь или ки-
нелКа, иначе называемая едкой известью, главной составной частью 
которой является безводная окись кальция. При соединении с 
водой кипеЛка гасится, сильно увеличиваясь в объеме, и превра-
щается в гашеную известь, представляющую собой тонкий поро-
шок. Главной составной частью гашеной извести, иначе называемой 
пушонкой или гидратом извести, является гидра!4 окиси кальция. 

Химической формулой процесса является: 

СаО + І-ІаО = Са(0Н)2 

кипелка вода гидрат извести 

Чистая известь при гашении очень сильно увеличивает свой 
объем. Увеличение объема зависит от меньшего или большего 
содержания в извести глинистых или песчаных и других примесей, 
почему известь и разделяется на жирную и тощую. 

Количество отощающих веществ не должно превосходить 15о/о, 
т. е. содержание окиси кальция должно быть не менее 85о/0. 
Процент содержания примесей определяется химическим анали-
зом, помощью титрования. Некоторые примеси сильйо уменьшают 
способность извести пучиться и рассыпаться при гашении. Так, 
например, почти всегда присутствующая в известняках углекис-
лая магиезщ при содержания ее свыше 10<Ѵо уже делает известь 


